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BATERIAS

INTERNATIONAL BATTERIES COMPANY

CEMA - CB95.0 - BATERIA CEMA SERIE DYNAMIC 95AH. 750A + DERECHA

Bateria CEMA CB95.0 12V 95Ah. Versién estandar para vehiculos pesados. Terminal taper, 760A de
corriente de arranque y carcasa PP/black reforzada.
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proporciona 95Ah a 12V para vehiculos comerciales. Disefio reforzado con caja PP/black, tecnologia
Calcium y terminal taper para maxima durabilidad.Caracteristicas técnicasVoltaje:12VCapacidad:95Ah
(20h)Corriente de arranque:760A (EN)Medidas:353x175x175 mm (LB5)Pes0:20,3
kgConstruccién:Expanded CalciumPolaridad:0Sujecén:B13Recomendaciéon:No apta para Start-StopCEMA
CB95.0: Potencia industrial confiable.

Bateria CEMA CB45.0

Descripcion

La bateria CEMA CB45.0 ofrece 44Ah a 12V para vehiculos urbanos compactos. Tecnologia Expanded
Calcium con separadores PE, corriente de arranque de 360A (EN) y terminal taper para conexiones
seguras.

Caracteristicas técnicas

Voltaje: 12V

Capacidad: 44Ah (20h)

Corriente de arranque: 360A (EN)
Dimensiones: 207x175x175 mm (LB1)
Peso: 10,7 kg

Tecnologia: Expanded Calcium
Polaridad: O

Ventilacion: Central

Autodescarga: 12 meses (25°C)

Tabla comparativa

Referencia
Capacidad(Ah-20h)
Arranque(A-EN)

L (mm)



An (mm)
Al (mm)
Polaridad
Terminal
Talon

CB45.0
44

360
207
175
175

B13

CB60.0
60

480
242
175
175

B13

CB75.0
75

640
278
175
175

B13

CB80B.0
80

720

310
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175
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CB95.0
95

760
353
175
175

B13




